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POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE / POLYPROPYLeNE / POLYPROPYLEN

7F

7Y 7Q 7P 7v

S 1002-Y S 9000 N S7000N S2502B
7U 8H 8T 8Q 8R

S 6005 Y20R S 3010 Y10R S 3020 G70Y S 6010 G30Y S 2570 Y90R

8S 8L
S 3060 Y10R Simil S 4050 B40G

POLICARBONATO / POLYCARBONATE / POLYCARBONATE / POLYCARBONAT

S

TR

S 9000 N



381

POLIURETANO / POLYURETHANE / POLYUR!THANE / POLYURETHAN

-3
S

AV
simil RAL 1013

SAB AN/B

VE/B
simil PANT 7536/C RAL 7024 RAL 6005
simil RAL 9016 simil RAL 9016 simil RAL 9016

BP
simil PANT 7477/C

oc
0500 N

Avvertenza: Possibili variazioni

SA
simil PANT 7536/C

OF
S9000 N

0A
simil 1080 Y90R

Warning: 7KH AQLVKLQJ FR ONOtiCeY Les couleurs reprises

GL FRORUH WUD XQD SD U #hbwi i thes® payes\Wavedo be

sono tecnicamente inevitabili. |
colori riprodotti in queste pagine
hanno valore indicativo. Per
quanto accurate, le riproduzioni

FRQVLGHUHG DSSUR|[LP DWHhiquéraew & iRrX ihdicatif.

printed with care, the literature
colour reproductions are subject
to usual reservations and all co-

IRWRJUDAFKH GHL FDW D OlBuisnhay be éh&hbed at any time

campionari sono suscettibili a
variazione secondo necessita
GHOO -DJLHQGD $FFDQWR
referenze commerciali, ove
possibile, sono stati indicati

anche i riferimenti NCS (Natural
Color System) da utilizzare come
un riferimento il piu possibile
oggettivo e universale. Si declina
pertanto ogni responsabilita per
eventuali lievi differenze ravvisabili
tra il riferimento NCS ed il colore
effettivo del prodotto, tra i diversi
modelli e/o tra un lotto produttivo
H O-DOWUR

as per production necessities.
Further to our own commercial
arde®, MhenrRwallkihleHve also
indicated the closest possible
NCS reference. Such references
are provided to result the more
universal and objective reference
possible. Segis however declines
any responsibility for slight colour
tone differences that may occur
between the NCS colour referen-
ce and the real product colour,
between different materials,
different products and between
different production batches.

(DERBY)

(UNO)

Wichtig: Alle Farbfotos der
GDQV FHV SDJHV VRQW G Keatd@og¢iwid Musterkarten sind
mit Vorbehalt anzusehen. Far-
$XVVL AGgOHV TXH SXLVVbaQwichWdénsind drucktechni-
les reproductions de couleurs sch bedingt. Die Farben kénnen
VXU FDWDORJXH HW GHYV phérstdlepaitiy@aerexr dufgrund
FHX[ FL VRQW VXMHWYV D XJoru\pavkketiovderkissen geandert
KDELWXHOOHV HW SHXYH @&ten\Ngli¢n unserer eigenen
PRGLApPV VXLYDQW OHV H[LLUMWRHGEH]HLFKQXQJ AQGHQ 6LH
GH OD SURGXFWLRQ $ FR ¥gh @e-NCSRYVigaben (Natural
UplpUHQFHV FRPPHUFLD O Bdlor S§stem). Diese Angaben
GLVSRQLEOHV QRXV DY R @ighenQeB hestrpglichen und
DXVVL OD UplpUHQFH 1&6 oljdktivex MlDetneinbezeichnung.
Color System) la plus proche. Ces Segis lehnt jedoch jede Haftung
LQGLFDWLRQV V- -HQWH Q G HigWenDéfe/F8tabngichun-
objectives et universelles possi- gen zwischen der NCS-Angabe
EOHV 7RXWHIRLV 6(*,6 G pun@deQeffektiven Produktfarbe
WRXWH UHVSRQVDELOLW pjetiaghMatstiat Modell und
OpJqUHV GLIIpUHQFHYV | FRQdiMIdSSeridab.

HQWUH OD UplpUHQFH HW OD FRXOHXU
HITHFWLYH GX SURGXLW GHV GLIIpUHQWYV
PDWpPULDX[ GHV GLIIpUHQWYV PRGQOHYV

HW RX G-XQ ORW GH SURGXFWLRQ j

O -DXWUH
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FINITURE METALLO / METAL FINISHES / FINITION M!TAL / GESTELL LACKFARBEN

08 RAL 9005*

12 * RAL 7042

;’

56 * RAL 5014

06 * simil RAL 1005 ?

26 * RAL 3002

51 Anodic terra
metallic ?
simil RAL 1011

68 * RAL 9006 ?

02 Cromato / Chromed
Chrome / Verchromt

-

1* 23*RAL 7012

._’
;’

46 * RAL 9002 18 * RAL 9010

?

_’

54 * RAL 7030

;'

52 * RAL 1032 53 * RAL 1028

_’
;’

47 * RAL 3012

-

40 Noble bronze
metallic ?
simil RAL 8002

41 Anodic bronze
metallic
simil RAL 8025

_’

03 Cromo satinato
Satin chromed
Chrome satin$
Mat verchromt

66 Inox spazzolato
Brushed stainless steel
Inox bross$
Edelstahl

13 * RAL 5001

<_’

05 * RAL 2001

4

49 * RAL 8002

-

42 Anodic brown
metallic ?
simil RAL 8011

| 4

67 Alluminio spazzolato lucido

Polish and brushed aluminium

Aluminium bross$ poli
Aluminium gebf#rstet poliert

04 * RAL 7035

._’

33 * RAL 5021

<_’

(=2}
*

N}
=

48 * RAL 8015

;’

45 Anodic black
metallic
simil RAL 8019

L’

A\

65 Inox lucido
Polished steinless steel
Inox poli
Edelstahl poliert

? Finiture per esterno / Outdoor !nishes / Finitions pour extrieur / Lack f#r den Aussenbereich

*  Finiture goffrate / Textured !nishes / Finitions te xtur'es / Rauhlackfarben
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FINITURE ANODIZZATE / ANODIZED FINISHES / FINITIONS ANODIS!ES / ELOXIERT

Opaco 61/ Satin 61
Mat 61 / Matt 61

(BREEZE)

Lucido 64 / Polish 64
Poli 64 / Poliert 64

ESSENZE / WOOD FINISHINGS / FINITIONS DE BOIS / HOLZ AUSF'HRUNGEN

FA/02
naturale
natural
naturel
Natur

RO/02
naturale
natural
naturel
Natur

FR/01
naturale
natural
naturel
Natur

Avvertenza: Possibili variazioni
GL FRORUH WUD XQD SDUWshond iHth€seD&yes bede to be

sono tecnicamente inevitabili. |
colori riprodotti in queste pagine
hanno valore indicativo. Per
quanto accurate, le riproduzioni

IRWRJUDAFKH GHL FDW D O Rrlbe ¢thatged.at any time as

campionari sono suscettibili a
variazione secondo necessita
GHOO-D]JLHQGD

Finiture per essenza faggio
Finishes for beechwood
Finitions pour essence hltre
Ausf"hrungen Buche

FG/07 FG/05
noce scuro nero
dark walnut black
noyer fonce noir
Nussbaum-DKL Schwarz

Finiture per essenza rovere
Finishes for oak

Finitions pour essence ch!ne
Ausf"hrungen Eiche

RO/05

anilina nero

black aniline

aniline noir
Anilingebeizt Schwarz

Finiture per essenza frassino
Finishes for ashwood
Finitions pour essence frine
Ausf"hrungen Esche

Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORNatiee: Les couleurs reprises Wichtig: Alle Farbfotos der
GDQV FHV SDJHV VRQW G R @&gdgé/und Musterkarten
FRQVLGHUHG DSSURJ[LPDW Hiniquenvért &tiré Kdicatif. sind mit Vorbehalt anzusehen.
printed with care, the literature co- $XVVL AGgOHV TXH SXLVV HEaWwabwéithdngen sind druckte-
lour reproductions are subject to les reproductions de couleurs chnisch bedingt. Die Farben
usual reservations and all colours VXU FDWDORJXH HW GHV p kénbDeQ eis@lersedig/jederzeit
FHX[ FL VRQW VXMHWYV D X[ aufgrvrid bor Mrkterfordernissen
KDELWXHOOHV HW SHXYH Q 9éanuéttwerden.

PRGLApPV VXLYDQW OHV H[LJHQFHV GH

la production.

per production necessities.
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PIANI TAVOLO / TABLES TOPS / PLATEAUX DE TABLE / TISCHPLATTEN

NOBILITATO CON BORDO ABS / MELAMINE WITH ABS EDGE

MILAMIN! AVEC CHANTS ABS/ MELAMINPLATTE MIT ABS-KAN TE

cod. PNL

BN

Bianco/White
Blanc/Weiss

25cm
GS NE
Grigio/Grey Nero/Black
Gris/Grau Noir/Schwarz

LAMINATO SU TRUCIOLARE BORDO ABS / LAMINATE ON CHIPBOARD WITH ABS EDGE

STRATIFI! SUR AGGLOM!R! AVEC CHANTS ABS / LAMINAT A UF SPANPLATTE MIT ABS-KANTE

cod. PLT

AA
Rovere Asburgo
Oak Asburgo
Ch!ne Asburgo
Eiche Asburgo
4519

Bordo in tinta
Matching edge
Chant Identique

Kante selbe Farbe

MN
Marmo Nero
Black marble
Marbre Noir

Schwarzer Marmor

6076

Bordo nero

Black edge

Chant noir
Schwarze Kante

2,4cm

BI
Bianco
White
Blanc
Weiss
0001 R

Bordo in tinta
Matching edge
Chant Identique

Kante selbe Farbe

MG
Marmo Grigio-Oro
Grey-Gold marble
Marbre Gris-Dor$
Goldgrauer Marmor
6089

Bordo ottone satinato
Edge satin brass
Chant laiton satin$
Mattierte Messingkante

CcC
Copper#eld Grigio
Copper#eld Grey
Copper#eld Gris
Coppert#eld Grau
3192

Bordo in tinta
Matching edge
Chant Identique

Kante selbe Farbe

Bordo in tinta
Matching edge

Chant Identique
Kante selbe Farbe

GG
Grigio
Grey
Gris
Grau
527

Bordo in tinta
Matching edge
Chant Identique

Kante selbe Farbe

MB
Marmo Bianco
White marble
Marbre blanc
Weisse Marmor
5547

Bordo bianco
White edge
Chant blanc
Weiss Kante
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PIANI TAVOLO / TABLES TOPS / PLATEAUX DE TABLE / TISCHPLATTEN

HPL

cod. PHP

Bl
Bianco
White
Blanc
Weiss
0001 R

Corpo nero

Black core

%me noir
Schwarze Kante

MG
Marmo Grigio-Oro
Grey-Gold marble
Marbre Gris-Dor$

Goldgrauer Marmor

6089

Corpo nero

Black core

%me noir
Schwarze Kante

lcm
GG CcC
Grigio Copper#eld Grigio
Grey Copperiteld grey
Gris Copper#teld Gris
Grau Copperi#eld Grau
527 3192
Corpo nero Corpo nero
Black core Black core
%me noir %me noir

Schwarze Kante

MN
Marmo Nero
Black marble
Marbre Noir

Schwarzer Marmor

6076

Corpo nero

Black core

%me noir
Schwarze Kante

Schwarze Kante

AA
Rovere Asburgo
Oak Asburgo
Ch!ne Asburgo
Eiche Asburgo
4519

Corpo marrone
Brown core
%me marron
Braune Kante

CR

Corten
3276

Corpo nero
Black core
%me noir

Schwarze Kante

RG
Rovere Grigio
Oak Grey
Ch!ne Gris
Eiche Grau
4511

Corpo marrone
Brown core
%me marron

Braune Kante

MB
Marmo Bianco
White marble
Marbre blanc

Weisse Marmor

5547

Corpo nero

Black core

%me noir
Schwarze Kante

Corpo nero

Black core

%me noir
Schwarze Kante
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PIANI TAVOLO / TABLES TOPS / PLATEAUX DE TABLE / TISCHPLATTEN

LAMIERA VERNICIATA / POWDER COATED STEEL / ACIERQW& EPOXY / METALL EPOXYDLACKIERT

cod. PMT 19cm

C

11 17 68

;’
&
<_’
L,
<_’

06

04

53 -~

;’
&
;’
)
<_’
N
L,
<_’

13 56 54

;’
8
_’
L’
_’

49 = 48 -

Avvertenza: Possibili variazioni Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORNatige: Les couleurs reprises Wichtig: Alle Farbfotos der

GL FRORUH WUD XQD SDU W $hoib iHth€seDayys biade to be GDQV FHV SDJHV VRQW G R @&alddd/und Musterkarten

sono tecnicamente inevitabili. | FRQVLGHUHG DSSUR[LPDW Hiniguerveéis & tkré iudicatif. sind mit Vorbehalt anzusehen.
colori riprodotti in queste pagine printed with care, the literature co- $XVVL AGqQOHV TXH SXLVV HEawalwWeithkdngen sind druckte-
hanno valore indicativo. Per lour reproductions are subject to les reproductions de couleurs chnisch bedingt. Die Farben
quanto accurate, le riproduzioni usual reservations and all colours VXU FDWDORJXH HW GHV p kénDeR Weis@lereeig/jederzeit
IRWRJUDAFKH GHL FDW D O Rmi#ylbe ¢thamyed.at any time as FHX[ FL VRQW VXMHWYV D X[ aufgrdrid Wor Wsrkterfordernissen
campionari sono suscettibili a per production necessities. KDELWXHOOHV HW SHXYH Q géantéiwerden.

variazione secondo necessita PRGLApV VXLYDQW OHV H[LJHQFHV GH

GHOO-D]JLHQGD la production.
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SEGIS COLOR BOOK

IT_UNA SCELTA CONSAPEVOLE.

Segis con la sua nuova proposta di tessuti intende continuare
I'impegno ad attuare una di politica aziendale rivo Ito alla tutela
dell©ambiente e questo sforzo si traduce oltre chenella gestione
e nel funzionamento dello stabilimento produttivo, anche nella
selezione di tessuti e articoli a basso impatto am bientale % stato
intrapreso un percorso di partnership con alcune tr a le principali
aziende ltaliane produlttrici di tessuti tra cui FID IVI, Pugi.rg e
Rubelli; aziende che rappresentano come SEGIS il Made in Italy
e che credono nella trasformazione sostenibile. Il 2Segis Color
book® propone un'ampia gamma di tessuti materiali r iciclabili

e riciclati, certilcati SEAQUAL, OEKO TEX, GreenGuard
Certilcation e molti altri. L'intento di Segis $ qu ello di agevolare

i propri clienti e gli architetti nelle scelte prog ettuali volte alla
sostenibilit&. Ma non $ tutto, la scelta sostenibi le prevede una
gamma completa di tessuti dove la bellezza e la mat ericit&

sono declinate in un'ampissima gamma di colori e ma teriali,
impossibili da non accarezzare.

Ogni ambito pu( essere interpretato con i tessuti d ella collezione
Segis, dalla casa al contract indoor e outdoor.

PROGRAMMA TESSUTI E PELLE

La caratteristica principale della struttura tariff aria $ la
suddivisione di tessuti in 5 categorie, identilcate da un codice
alfabetico )A, B, C, D, E+. In queste categorie rietrano anche i
tessuti cliente )COM+ e pelle cliente )COL+, che fano parte di
rispettivamente categorie COM e A. | due programmi TESSUTI
:Carded-In: e :Graded-In: sono disponibili per tutt e le collezioni
di prodotti SEGIS. Nelle pagine seguenti troverete tutte le
informazioni dettagliate.

FR_UN CHOIX DILIBIR!.

Avec sa nouvelle proposition de tissus, Segis entend poursuivre
son engagement & mettre en Guvre une politique d'en treprise
visant & la protection de I'environnement et cet ef fort se

traduit non seulement dans la gestion et le fonctio nnement de
l'usine de production, mais aussi dans la s"lection de tissus
et d'articles & faible impact environnemental. Un p arcours

de partenariat a "t" entrepris avec certaines des p rincipales
entreprises italiennes productrices de tissus dont FIDIVI, Pugi.
rg et Rubelli; des entreprises qui repr'sentent, co mme SEGIS
le Made in Italy et qui croient en la transformatio n durable. Le
:Segis Color Book: propose une ample gamme de mat'r iaux
recyclables et recycl"s, certi!"s SEAQUAL, OEKO TEX ,
Greenguard Certilcation et bien d'autres. Lobjecti f de Segis
est de permettre & ses clients et aux architectes d e faire des
choix de conception durables Mais ce n'est pas tout , le choix
durable pr'voit une gamme compl$te de tissus o< la beaut" et la
mat"rialit" sont d"clin"es en une ample gamme de co uleurs et
de mat"riaux, impossibles & ne pas caresser. Chaque domaine
peut =tre interpr't" avec les tissus de

la collection Segis, de I'habitat au contract indoo r et outdoor.

PROGRAMME TISSUS ET CUIR

La principale caract'ristique de la structure tarif aire est la
subdivision des tissus en 5 cat"gories, identi!"es  par un code
alphabtique )A, B, C, D, ...+. Ces cat"gories comp rennent
"galement les tissus client )COM+ et cuir client )COL+, qui
rel$vent respectivement des cat'gories COM et A. Le s

deux programmes TISSUS :Carded-In: et :Graded-In: s ont
disponibles pour toutes les collections de produits SEGIS. Sur
les pages suivantes, vous trouverez toutes les informations
d"taill"es.

EN_A CONSCIOUS CHOICE.

With its new textile proposal, Segis intends to con tinue

the commitment to implement a company policy aimed at
protecting the environment. This effort is re>ecte d not only in
the management and operation of the production plan t, but also
in the selection of fabrics and products with low e nvironmental
impact. A partnership path has been undertaken with some of
the main Italian textile producers including FIDIVI, Pugi.Rg and
Rubelli; companies that represent Made in Italy as SEGIS and
believe in sustainable transformation. The :Segis C olor book:
offers a wide range of recyclable and recycled mate rials, certiled
SEAQUAL, OEKO TEX, Greenguard Certilcation and many
more. Segis© goal is to facilitate its customers ard architects

in the design choices aimed at sustainability. But that's not all,
sustainable choice includes a complete range of fab rics where
beauty and materiality are re>ected in a wide range of colors and
materials, impossible not to caress. Each area can be interpreted
with fabrics from the Segis collection, from home t o indoor and
outdoor contract.

FABRIC AND LEATHER PROGRAM

The main feature of the price list tariff structure is the division of
the fabrics into 5 categories, identiled by an alph abetical code
)A, B, C, D, E+. These categories also include cusbmer own
fabrics )COM+ and customer own leather )YCOL+, whiclare part
of the COM and A categories respectively.

The two FABRICS programs :Carded-In: and :Graded-In :

are available for all SEGIS product collections. In the following
pages you will Ind all the detailed information.

DE_EINE BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG.

Mit seinem neuen Stoffangebot m?chte Segis eine
Unternehmenspolitik des Engagements f#r den Umwelts chutz
fortsetzen. Dieser Aufwand spiegelt sich nicht nur in der
Verwaltung und dem Betrieb der Produktionsanlage wi der,
sondern auch in der Auswahl und Entwicklung von Sto ffen
und Artikeln mit geringer Umweltbelastung. Mit eini gen der
wichtigsten italienischen Stoffhersteller, darunter FIDIVI, Pugi.
rg und Rubelli, wurde eine Partnerschaft eingeschlagen.
Unternehmen die, wie SEGIS, das Made in Italy repr@entieren
und an eine nachhaltige Transformation glauben. Das 1Segis
Color Book? bietet eine grolie Auswahl an recycelbar en

und recycelten Materialien, nach SEAQUAL, OEKO TEX,
GreenGuard-Zertilzierung und vielen anderen zerti'z iert. Die
Absicht von Segis besteht darin, seinen Kunden und Architekten
die Entscheidungs!ndung bei der Gestaltung von Desi gns zu
erleichtern, die auf Nachhaltigkeit abzielen. Die nachhaltige
Auswahl umfasst ein komplettes Sortiment an Stoffen , bei denen
Sch?nheit und Materialit@t in einer sehr breiten Pdette von
Farben und Materialien zum Ausdruck kommen, die man nicht
umhin kann, zu streicheln.

Mit den Stoffen der Segis-Kollektion I@sst sich jeder Bereich
interpretieren, vom Wohnbereich bis hin zum Objektb ereich.

STOFF- UND LEDERPROGRAMM

Das Hauptmerkmal ist die Einteilung der Stoffe in 5
Preiskategorien, die durch einen alphabetischen Cod e )A, B,
C, D, E+ gekennzeichnet sind. Zu diesen Kategoriengeh?ren
auch Kundenstoffe )COM+ und Kundenleder )COL+, die
jeweils zu den Kategorien COM und A geh?ren. Die beiden
FABRIC-Programme Carded-In? und ‘Graded-In2 sind f #r
alle Kollektionen von SEGIS-Produkten verf#gbar . Auf den
folgenden Seiten Inden Sie alle Informationen.
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Carded-IN

Formano parte della collezione Carded-IN i tessuti

e pelle disponibili nel colour book che Segis mette a
disposizione. Nel concreto collezioni Fidivi, Pugi, Rubelli,
ecopelle Gazebo e Pelle Zenith.

The fabrics and leathers available in the 2colour book®
that Segis offers are part of the Carded-IN collection.
In the concrete collections Fidivi, Pugi, Rubelli,
faux-leather Gazebo and leather Zenith.

La collection Carded-IN est form"e par les tissus

et cuir disponibles dans le nuancier que Segis met &
disposition. Dans les collections concr$tes Fidivi, Pugi,
Rubelli, "co-cuir Gazebo et cuir Zenith.

Ein Teil der Carded-IN-Kollektion besteht aus Stoffen
und Leder, die in der Colour Book Farbpalette verf#gbar
sind. Insbesondere, die Kollektionen Fidivi, Pugi, Rubelli,
Gazebo )Kunstleder+ und Zenith )Leder+.
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Rivestimenti / Covers
Revltements / Ausf"hrungen

by FIDIVI*

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100' Poliestere Riciclato - 100" Recycled Polyester - 1 00 Polyester Recycl$ - 100" Recyceltes Polyester

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 525 * 5' g/ml - 350 *5' g/m 2

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105-B02)

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + tealon | Scheuerfestigkeit: 100.000 * 10’ (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audd Feuersicherung: UNI 9175 Class 1 IM - EN 1021-1/2 - BS 5852 Crib 5 - BS 7176 Medium Hazard - CAL TB 117:2013
- IMO Part 8 Upholstery

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing |[Nettoyage et lavage | Rgjung und Waschen: \ | | / 3 : @

éﬁ Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHYV Leichte
di colore tra una differences GLIIpUH Q F HRNarBuhterschiede

SDUWLWD H Oethgaembatéhe¥ R €oRleur entre les  sind zwischen zwei

GIobSaI Rgcydcled Standard 100 Recycled fReczcleId da considerarsi must cosidered ORWYV GRLY Rapiéh als\horkdal
tandar rom bottle normali. within commercial prises en compte  zubetracthten.
tolerance. GDQV OD WROpPpUDQFH

commerciale.
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JET

by FIDIVIX

Rivestimenti / Covers
Rev!tements / Ausf'hrungen

4028
RRRRTARTaS

Cetelatetes ot s olals It]

9110

7025 7014 6014

6013 9602 6095

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100' Polyester Trevira CS

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 365 * 5' g/ml - 260 *5'g/m 2

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105-B02)

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + lealon | Scheuerfestigkeit:65.000 * 10" (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audd Feuersicherung: UNI 9175 Class 1 IM - EN 102142 - BS 5852 Crib 5 - BS 7176 Medium Hazard - CAL T B 117:2013

- DIN 4102 Class B1 - IMO Part 8 Upholstery

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing |Nettoyage et lavage | R&gung und Waschen:

Trevira CS

Standard 100

IMO-MED

Recycled

EU Ecolabel

SDUWLWD H Oethgambatéhe¥ R €oRleur entre les
ORWYV GRLY Raptih al\nhorial

da considerarsi
normali.

must cosidered
within commercial
tolerance.

prises en compte

o Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHYV Leichte
di colore tra una differences GLIIpUH Q F HWarBuhterschiede

sind zwischen zwei

zubetracthten.

GDQV OD WROpPUDQFH

commerciale.
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Rivestimenti / Covers
Rev!tements / Ausf'hrungen

by FIDIVI*

SDECLTET
: S
2

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100' Poliestere Trevira CS - 100" Polyester Trevira CS = - 100' Polyester Trevira CS =
- 100' Polyester Trevira CS =

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 350 * 5' g/ml - 250 *5' g/m 2

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 6 (EN 1SO 105-B02)

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + teabon | Scheuerfestigkeit: 70.000 * 10' (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement auld Feuersicherung: UNI 9175 Class 1 IM - EN 102142 - BS 5852 Crib 5 - BS 7176 Medium Hazard - CAL T B 117:2013
- DIN 4102 Class B1 - IMO Part 8 Upholstery

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rgjung und Waschen: \ | / 3 : @

. Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
@ Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHYV Leichte
- di colore tra una differences GLIIpUH Q F HWarBuhterschiede
SDUWLWD H Oethgaembatéhe¥ R €oRleur entre les  sind zwischen zwei

Trevira CS Standard 100 IMO-MED Recycled EU Ecolabel da considerarsi must cosidered ORWYV GRLY Ragtien als\horhial
normali. within commercial prises en compte zubetracthten.
tolerance. GDQV OD WROpPpUDQFH

commerciale.
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Rivestimenti / Covers
Rev!tements / Ausf'hrungen

by FIDIVIX

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100' Poliestere Riciclato certi#cato SEAQUAL: Recycled #lyester SEAQUAL Certi#ted
- 100" Polyester Recycl$ certit#cat SEAQUAL - 100'Rec  yceltes Polyester 100' SEAQUAL-Zerti#kat

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 460 * 5' g/ml - 330 *5'g/m 2

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105-B02)

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + leabon | Scheuerfestigkeit: 100.000 * 10" (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audd Feuersicherung: UNI 9175 Class 1 IM - EN 1021-1/2 - BS 7176 Low Hazard - CAL TB 117:2013
-IMO Part 8 Upholstery

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rigung und Waschen: \ | / 3 : @

. Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
@ @ Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHYV Leichte
- di colore tra una differences GLIIpUH Q F HWarBuhterschiede
SDUWLWD H Oethgaembatéhe¥ R €oRleur entre les  sind zwischen zwei

SEAQUAL YARN  Global Recycled Standard 100 IMO-MED Recycled da considerarsi must cosidered  ORWYV GRLY Ragtiéh als\horial
Standard normali. within commercial prises en compte zubetracthten.
tolerance. GDQV OD WROpPpUDQFH

commerciale.
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Rivestimenti / Covers
Revltements / Ausf"hrungen

by FIDIVI*
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Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100' Poliestere Trevira CS - 100' Polyester Trevira CS = - 100’ Polyester Trevira CS =
- 100" Polyester Trevira CS =

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 685 *5' g/ml - 490 *5'g/m 2
Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 6 (EN 1ISO 105-B02)
Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + leabon | Scheuerfestigkeit: 80.000 * 10' (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audg Feuersicherung: UNI 9175 Class 1 IM - EN 102142 - BS 5852 Crib 5 - BS 7176 Medium Hazard - CAL T B 117:2013
- DIN 4102 Class B1 - IMO Part 8 Upholstery

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rejung und Waschen \ I I / E ® @

. Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHV Leichte
. di colore tra una differences GLIIpUH Q F HRNarBuhterschiede
; SDUWLWD H Oethgaembatéhe¥ R €oRleur entre les  sind zwischen zwei

Trevira CS Standard 100 IMO-MED Recycled EU Ecolabel da considerarsi must cosidered ORWYV GRLY Ragtien als\horhial
normali. within commercial prises en compte zubetracthten.
tolerance. GDQV OD WROpUDQFH

commerciale.
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FENICE | FENICE STUOIA

by &Pugi-rg

Rivestimenti / Covers
Rev!tements / Ausf'hrungen
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FENICE STUOIAB)
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Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung

FENICE 75' Lana - 25' Poliammide - 75' Wool - 25' Polyammide FENICE STUOIA 75' Lana - 25' Poliammide TreviraCS =

- 75" Laine - 25 ' Polyamide - 75' Wolle - 25' Polyammid - 75' Wool - 25' Polyammide TreviraCS = - 75' Laine - 25 ' Polyamide TreviraCS =
- 75' Wolle - 25' Polyammid TreviraCS =

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 500 * 7* g/ml

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 6*1 (UNI EN ISO 105-B02)

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + leabon | Scheuerfestigkeit
FENICE > 100.000 (Martindale) ‘ FENICE Stuoia 100.000 * 20' (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audd Feuersicherung: Class 1 IM - EN 1021-1/2 - BS 5852 Crib 5 - CAL TB 117:2013

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage
Reinigung und Waschen w E @ @

Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHYV Leichte
di colore tra una differences GLIIpUH Q F HWarBuhterschiede
SDUWLWD H Oethgaembatéhe¥ R €oRleur entre les  sind zwischen zwei
Trevira CS Recyclable Acoustic da considerarsi must cosidered ORWYV GRLY Ragtien als\horhial
normali. within commercial prises en compte zubetracthten.
tolerance. GDQV OD WROpPpUDQFH

(FENICE Stuoia) .
commerciale.
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Rivestimenti / Covers
Rev!tements / Ausf'hrungen

by 8Pugi-rg

14451

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung:

JUNGLA: 75' Lana - 25' Poliammide - 5' AF TIGER: 32' Lana - 26' Lana Vergine - 27' Poliammide - 15' Seta
- 75' Wool - 25' Polyammide - 5' AF - 32" Wool - 26" Virgin Wool - 27 Polyammide - 15' Silk

- 75" Laine - 25 ' Polyamide - 5' AF - 32' Laine - 26' Laine vierge - 27' Polyamide - 15' Soie

- 75' Wolle - 25' Polyammid - 5' AF - 32" Wolle - 26' Schurwolle - 27' Polyammid - 15' Seide

Peso | Weight | Poids | Gewicht:

JUNGLA: 590 * 7" g/ml ‘ TIGER: 600 * 7 g/ml

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 6*1 (UNI EN ISO 105-B02)

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + leabon | Scheuerfestigkeit:

JUNGLA: > 100.000 (Martindale) ‘ TIGER: 100.000 * 20' (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audg Feuersicherung: Class 1 IM - EN 1021-1/2 - BS 5852 Crib 5 - CAL TB 117:2013

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rgjnong und Waschen: w K 5 ® @

Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
Possibili variazioni di Slight color ‘H OpJqUHV Leichte
coowvamapanta | dfeeicespeneen - CLIDUHQF v Gty
u S IV | ZWI zwel
R H Q'DO_WUD _VRQ cgas".’(i: ered within rWUH SULVHV R&tidnRIP el
Recycled Recyclable Acoustic considerarsi normali. commercial tolerance.  GDQV OD W R O pubBt@diten.

commerciale.
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Rivestimenti / Covers
Revltements / Ausf"hrungen

by NERINI

1915 4981 4947

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 87,5' PVC Plasti#cato, 12,5' Cotone - 87,5' Plastic Coated PVC - 12,5' Cotton

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 640 * 50 g/n?

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + leabon | Scheuerfestigkeit: ? 50.000 cicli (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audg Feuersicherung: UNI 9175:2008 Classel IM - NF @2-503 : M2 - BS EN 1021-1/2:1994

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rejung und Waschen:

- Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua puta. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lutare.

- Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvest bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

- Nettoyer avec un chiffon humide et savonneux et lien riser + I©eau claire. Ne pas utiliser de sol¥sreau de Javel, produits d$tergents chimiques owpray + faire briller.
- Mit einer lauwarmen, neutralen Lauge und anschliessend sorgf@ltigtraauberem Wasser abwischen und trocknen. Es d"rfen keine Bleichmigt enthaltende
L[sungen oder sprays verwendet werden.

Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
Possibili variazioni di Slight color 'H OpJqUHV Leichte
\ colore tra una partita differences between GLIIpUHQFHYV GHrbEmReXsEhigdeU
H O-DOWUD VR Q Rba&bes must entre les lots doivent  sind zwischen zwei
considerarsi normali. cosidered within rWUH SULVHV R&tidnRIP el
Fireproof commercial tolerance. GDQV OD WR O gubBt@dtten.

commerciale.
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ZENITH oo (D) | C ZENITH

by GRUPPO MASTROTTO
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Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: Pelledvina, smerigliata e stampata - Bovine, corrected and embossed
- Bovine, recti#$ ou corrig$ et grain imprimes - Rindsleder, gepr@gt.

Spessore | Thickness | Epaisseur | Starke: 0.8-1.0 mm

Super#cie media | Average size of each hide is arod | Super#cie moyenne | Durchschnittliche Hautgifie ca.: 3.8 - 4.0 m2

Solidit+ del colore allo stro#nio - secco 500 cicli Color fastness to rubbing - dry 500 cycles | Resstance aux frottements - a sec 500 cycles
Reibechtheit - Trocken 500 Zyklen: ? 4 (UNI EN 1SO 11640:1998)

Solidit+ del colore allo stro#nio - umido 250 cicliColor fastness to rubbing - wet 250cycles | Resitance aux frottements - a sec humide 250 cycles
Reibechtheit - Nass 250 Zyklen: ? 4 (UNI EN I1SO 11640:1998)

Solidit+ del colore alla luce arti#ciale | Colouastness to arti#cial light | R$sistance + la lumier| UV-Best@ndigkeit: 2 5 (UNI EN I1SO 150 B02 MET.5)

Resistenza alla sigaretta e alla piccola #amma | Burning behavior to cigéte and match \ame | Comportement de combustion cigarettes et allumées |
Brandverhalten gg". Zigarettenglut und Streichholz\amme: BS 582:1979 - BS EN 1021-1-2.2006

Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:

Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHYV Leichte

di colore tra una differences GLIIpUH Q F HWarBuhterschiede

SDUWLWD H Oethgaembatéhe¥ R €oRleur entre les  sind zwischen zwei

da considerarsi must cosidered ORWYV GRLY Rapiéh als\horkdal

normali. within commercial prises en compte zubetracthten.
tolerance. GDQV OD WROpPpUDQFH

commerciale.
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Rivestimenti / Covers
Rev!tements / Ausf'hrungen

by FIDIVI*

6516 5596

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: ' Poiestere Trevira CS - 100’ Polyester Trevira CS = - 100' Polyester Trevira CS =
- 100" Polyester Trevira CS =

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 700 * 5' g/ml - 500 *5'g/m 2

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 6 (EN 1SO 105-B02)

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + leaion | Scheuerfestigkeit: 200.000 * 10' (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement auti¢ Feuersicherung: UNI 9175 Class 1 IM - EN 102142 - BS 5852 Crib 5 - BS 7176 Medium Hazard - CAL T B 117:2013 -
DIN 4102 Class B1 - IMO Part 8 Upholstery

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rgjnng und Waschen: \ / 3 : @

Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHYV Leichte
. di colore tra una differences GLIIpUH Q F HRNarBuhterschiede
SDUWLWD H Oethgaembatéhe¥ R €oRleur entre les  sind zwischen zwei

Trevira CS Standard 100 IMO-MED Recycled EU Ecolabel da considerarsi must cosidered ORWYV GRLY Ragtien als\horhial
normali. within commercial prises en compte zubetracthten.
tolerance. GDQV OD WROpUDQFH

commerciale.
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Rivestimenti / Covers
Revl!tements / Ausf"hrungen

by RUBELLI
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Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 80" Cotton - 20" Polyester | 100" Cotton

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 590 g/ml

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + leabon | Scheuerfestigkeit: 70.000 (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audg Feuersicherung: UK Cigarette BS5852 source 0 - U.S.A. CAL.TBII/

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rgjung und Waschen \;, :( & ® x

Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:

Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHYV Leichte

di colore tra una differences GLIIpUH Q F HWarBuhterschiede

SDUWLWD H Oethgaembatéhe¥ R €oRleur entre les  sind zwischen zwei

da considerarsi must cosidered ORWYV GRLY Raptih al\nhorial

normali. within commercial prises en compte zubetracthten.
tolerance. GDQV OD WROpPpUDQFH

commerciale.
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Rivestimenti / Covers
Rev!tements / Ausf"hrungen

by RUBELLI
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Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100’ Polyestere \ame retardant

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 670 g/ml

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 7 (Scale 1-8)

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + teabon | Scheuerfestigkeit: 50.000 (Martindale)

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audd Feuersicherung: France M1 NFP902-503-504-505 - Germany B1 DN 4102-1 - IMO 7 Curtains - IMO 8
Upholstery - Italia Classe 1 Tendaggi - UK cigarette ] match BS 5852 0-1 - UK Contract Curtains BS5867 UK - Contract Upholstery BS7176 U.S.A. - CAL.TB117

o ® &3 A

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rgjung und Waschen

Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
'! \ Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHYV Leichte
di colore tra una differences GLIIpUH Q F HRNarBuhterschiede
SDUWLWD H Oethgaembatéhe¥ R €oRleur entre les  sind zwischen zwei
Standard 100 IMO-MED GreenGuard Fireproof High colour da conl_siderarsi m_tﬁ_" cosidered | ORWV G R{'— Y Hag'\?n atﬁt\hurma'
- ; normali. within commercial ~prises en compte  zubetracthten.
Certification fastness to light tolerance. GDQV OD WROpUDQFH

commerciale.
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Rivestimenti / Covers
Revltements / Ausf"hrungen

by FIDIVIX
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Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100' Recycled Polyester

LEVANTE MAESTRALE GRECALE

Peso | Weight | Poids | Gewicht: 355*5 g/ml-245*5'g/m 2 560 *5 g/ml-385*5'g/m 2 825+5'g/ml-570*5'g/m 2

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 7 (EN 1SO 105-B02)

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + fesion | Scheuerfestigkeit: 100.000 * 10' (Martindale)

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | REjong und Waschen: E ® @

& Avvertenza: Warning: Notice: Wichtig:
Possibili variazioni  Slight color 'H OpJqUHYV Leichte
di colore tra una differences GLIIpUH Q F HRNarBuhterschiede

SDUWLWD H Oethgaembatéhe¥ R €oRleur entre les  sind zwischen zwei
GIobSaI Rgcydcled Standard 100 Recycled fRec;l;cleld da considerarsi must cosidered ORWYV GRLY Rapiéh als\horkdal
tandar Tom bottle normali. within commercial prises en compte  zubetracthten.
tolerance. GDQV OD WROpUDQFH

commerciale.
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Graded-IN

Il programa Graded-IN prevede l'inclusione nell'offerta di
Segis di una selezione di collezioni di differenti fornitori[
Abitex, Camira, Gabriel, Spradling e Kvadrat.

Per queste collezioni Segis garantisce la fattibilit&

di applicazione sui prodotti compatibilmente alle
caratteristiche tecniche fornite da ciascun fabbricante.

The Graded-IN program includes a selection of materials
from different suppliers[ Abitex, Camira, Gabriel,
Spradling, Kvadrat. For these collections Segis guarantees
the feasibility of the application on products compatible
with the technical characteristics provided by each
manufacturer.

Le programme Graded-IN inclut dans I'offre de Segis

une s"lection de collections de diff"rents fournisseurs|
Abitex, Camira, Gabriel, Spradling et Kvadrat.

Pour ces collections, Segis garantit la faisabilit"
d'application pour les produits, conform"ment aux
caract"ristiques techniques fournies par chaque fabricant.

Das Graded-IN-Programm umfasst die Aufnahme einer
Auswahl an Kollektionen verschiedener Anbieters wie
Abitex, Camira, Gabriel, Spradling und Kvadrat. F#r diese
Kollektionen garantiert Segis die Durchf#hrbarkeit der
Anwendung auf den Produkten, die mit den technischen
Eigenschaften jedes Herstellers kompatibel sind.



GINKGO

by GRIFFINE
01332001 013320 02

013320 07 01332008

013320 13

013320 21

013320 20

013320 27

013320 32

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: PVC3 Cotone 15' - PVC"85',"Cotton 15' "PVC"85',"Cot

404

013320 03

013320 09

013320 15

013320 23

013320 38

Rivestimenti / Covers
Rev!tements / Ausf"hrungen

013320 04 013320 06

01332011 013320 12

013320 19

013320 26

013320 16

013320 25

013320 42 013320 43

on 15" PVC”85'"Baumwolle 15"

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 7 (Scale 1-8)

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + eaion | Scheuerfestigkeit: 150.000 Martindale

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audd Feuersicherung: Europa EN 1021.1-2-3 - Inghilterra BS 5852 chi 5, Germania B2 ( DIN 4102 )
Francia M1 (NFP 92503 ) - AM 18, Stati Uniti California Bullettin 117 - Navale I®A652 - Aereo JAR 25/FAR 25.853

Avvertenza | Attention | Notes | Achtung:

-In generale i colori chiari delle #nte pelli non possono essere messi a cortta di vestiti con coloranti non-#ssati (ad esempio Jeans e derivati) oecevitare macchie

od aloni che non si possono pulire.

- Synthetic leather in bright colors should not be brought in contact with cbthes which aren<t colorfast (for instance jeans and similar) this in erdo avoid stains

and marks which cannot be removed anymore.

- Attention aux transferts de couleurs sur les tissus synth$tique claien particulier du fait des colorants non #x$s de certains vltements ( jeanste$riv$) qui

pourraient laisser des traces dif#ciles + nettoyer

- Kunstlederteile in hellen Farbt[nen sollten nicht in Kontakt mit Beldidungsst“cken treten, deren Farben nicht waschecht sind (beispisweise Jeans u.@.), dies
um Flecken oder Schmutzr@nder zu vermeiden, die nicht mehr beseitigt slen k[nnen.

PHTHALATE
\ FRE

Fireproof




013320 44 013320 45

013320 49

013320 50

013320 64

013320 68

Manutenzione: Pulire
regolarmente con sapone neutro
e una spugna non abrasiva.
Risciacquare con acqua. Non
usare solventi aggressivi. Macchie
tipo biro, caffe, vino, eosina, ma
anche jeans devono essere puliti
immediatamente per evitare che
vengano assorbiti dal materiale.

Maintenance: Clear regularly
with neutral soap and a soft brush.
Always rinse with clear water.
Some stains like ball pen, coffee,
wine, eosine and also jeans,
should be cleaned immediately to
avoid any permanent absorption
into the vynil.

Avvertenza: Possibili variazioni
GL FRORUH WUD XQD SDUW L \8hbwiinGheBe(piigésDave to be
sono tecnicamente inevitabili. |
colori riprodotti in queste pagine printed with care, the literature co-
hanno valore indicativo. Per lour reproductions are subject to
quanto accurate, le riproduzioni usual reservations and all colours
IRWRJUDAFKH GHL FDWDORJ Ky bé cBarded at any time as
campionari sono suscettibili a per production necessities.
variazione secondo necessita

GHOO-D]JLHQGD

013320 46

013320 52

013320 65

Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORXNatice: Les couleurs reprises

FRQVLGHUHG DSSUR[LPDWH uiguahieRt} fitke indicatif.

013320 47 013320 48

013320 59

013320 60

013320 66 013320 67

Entretien: Nettoyer Reinigung: Regelmassig

UpJXOLQUHPHQW DYHF XQ VDRIRW :DVVHU XQG QHXWUDOH 6HLI
QHXWUH HW XQH pSRQJH QREHQXW]HQ ,PPHU ZLW :DVVHU

abrasive. Dans tous les cas rincer abspulen. Keine aggressiven

j O-HDX FODLUH 1H SDV XW LRelnigihgsmittel oder chemische
GPWHUJHQWYV DJUHVVLIV RX MRO¢MI@MWevvenden. Einige
IHWWR\HU LPPpGLDWHPHQW Anénwon Flecken wie Stifte,
WDFKHV WHOOHV TXH OH VW\ORIHFDIHLQ (RVLQ
YLQ PRVLQH RX HQFRUH MH De&ns $lked sofort entfernt
G-pYLWHU XQH PLJUDWLRQ GwehderLpatinahente Ubertragung
dans la masse du tissu enduit. auf Vinyl zu vermeiden.

Wichtig: Alle Farbfotos der
GDQV FHV SDJHV VRQW GR Q (Kptalage und Musterkarten sind
mit Vorbehalt anzusehen. Far-
$XVVL AGqOHV TXH SXLVVH Q babwaidbwngen sind drucktechni-
les reproductions de couleurs sch bedingt. Die Farben kénnen
VXU FDWDORJXH HW GHV pF Kergellerseityfedewzeit aufgrund
FHX[ FL VRQW VXMHWYV DX|[ Uyou Maskrerfardernissen geéndert
KDELWXHOOHV HW SHXYHQW wanenH

PRGLApPV VXLYDQW OHV H[LJHQFHV GH

la production.

DEHU DXFK
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Rivestimenti / Covers
Rev!tements / Ausf"hrungen

by ABITEX

001 002 005
006 100 101 102 103
105 111 300 301

302 304 310 313

403

315 400 401

500

404 405 406

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung:

- 1' PU/policarbonato - 31' Bio-based pvc - 49' Standard pvc, 19' Tencel, alt ezza cm * 140, pese * 850 g/m_, spessore * 1,1 mm

- 1' PU/polycarbonate - 31' Bio-based pvc - 49' Standard pvc, 19' Tencel, wid th cm * 140, weight * 850 g/m_, thickness * 1,1 mm.

- 1' PU/polycarbonate - 31' Bio-based pvc - 49' Standard pvc, 19' Tencel, hau teur cm * 140, largeur * 850 g/m_, $paisseur * 1,1 mm.
- 1' PU/polycarbonat - 31' Bio-based pvc - 49' Standard pvc, 19' Tencel, brei te cm * 140, gewicht * 850 g/m_, st@rke * 1,1 mm.

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: > 7, 1ISO 105 B0O2.

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + leabon | Scheuerfestigkeit: 200.000 rubs, 1ISO 5470-2.

Reazione al fuoco | Flammability | Classement au fetrguersicherung: 1IM-UNI 9175 - EN 1021 1/2: BS 5852 part 1, is 0 and 1° BS 5852 crib 5 - BS 716 ] A1 medium
hazard" NF D60-013 (AM.18) -NFPA 260 Class 1 - California TB 117-2013 - IMO 3.2-FTP Code 307 part 8 - {NOM B 3825-schwer brennbar.

Avvertenza | Attention | Notes | Achtung:

- Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, noni@assumiamo nessuna responsabilit+ per il trasferimento di coloreifpmenti causato da
abbigliamento e accessori. Consigliamo di veri#care le schede teatie di tutti i prodotti su www.abitex.eu.

- Slight colour differences between different batchesare allowed, we assume no responsibility for theransfer of colour/pigment caused by clothing and acessories, as
technical data sheets are updated from time to timewe invite you to verify the latest document pubdined for each item on the website www.abitex.eu

- Son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversasio asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colorégigmentos causada por
ropa o accesorios. Se aconseja veri#car las #chas t$cnicas de todos los pdactos en www.abitex.eu.

- Leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind 2@ssig, wir "bernehmen keine verantwortung f'r verf@rbungenifsecken, die durch kleidung
und accessoires verursacht werden. Wir empfehlen, die technischenadenbl@tter f'r alle produkte unter www.abitex.eu zu pr'fen.

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rgjung und Waschen w Zgg @ Z& ; g

Fireproof




501 503

602

603
700 701
706 707

802 803 804

807 808 809

901 902

Avvertenze: Possibili variazioni

Warnings:
GL FRORUH WUD XQD SDUWLWIKH{ QDOKQE FRORXUV VK REZe® caulpurs reprises dans ces pages

sono tecnicamente inevitabili. |
colori riprodotti in queste pagine
hanno valore indicativo. Per quanto care, the literature colour reproductions
DFFXUDWH OH ULSURGX]LR Qdrelsubjéd thuishial Fekdrvations and
dei cataloghi e dei campionari sono all colours may be changed at any time
suscettibili a variazione secondo as per production necessities.
QHFHVVLWj GHOO-D]JLHQGD

these pages have to be considered

Manutenzione: in caso di liquidi o
cosmetici: assorbire la maggior quantita . L -
con carta assorbente e tamponare con Maintenance: in case of I|th|ds
acqua tiepida e sapone neutro con or co_srlneuﬁs, r:leml_ove as m“fh as |
O-DLXWR GL XQD VSXJQD QR @OF5RIEWI) pattng paper, then clean
In caso di marmellata, pomodoro, ith hot' water and neutral soap, with
sangue o simili: rimuovere velocemente the help ?f a soft spofng_e:_ )
lo sporco con un cucchiaio, quindi In case of jam syrup fruit juice,
tamponare con acqua tiepida e sapone bload,tomato_or s_lmllar things: quickly
QHXWUR FRQ O-DLXWR GL x QBTG gibwiha gpoon then
clean wit

A A o watér and neutral soap,
abrasiva. Biro: pulire con alcol etilico with the help of a soft sponge

4AXHVWH PHWRGRORJLH VRQREH PREBE CIgaq yifk ethanol

se si interviene tempestivamente; . thod frecti

LQ FHUWL WLSL GL PDFFKLD %“%—E;EI\W ’%}e ocs are efiective
Sorto

GHOO-LQWHUYHQWR SRWUJ H gtains he effect of intervention

might only be partial.

703 704

805 806

810 900

Notices: Wichtig:
Alle Farbfotos der Kataloge und
VRQW GRQQpPHV XQLTXH P HQ Wiustskanensihd mit Vorbehalt

DSSUR[LPDWH $OWKRXJK SULQ@HRDWILWK$SXVVL AGqOHV Tahkusheh. Farbaaichungen sind

rWUH OHV UHSURGXFWLRQV Gtk @iHbédingt. D) Barben
FDWDORJXH HW GHV pFK D QWKsMenmestellensexip jederzeit
VRQW VXMHWYV DX[ UpVHUY HVuf§rDriE kol Mati@e@drmissen
HW SHXYHQW rWUH PRGLAp YV géantlertv@dbn.O H V
H[LJHQFHV GH OD SURGXFWLRQ

Entretien: En cas de liquides ou de Reinigung: im Fall von Flissigkeiten

SURGXLWV FRVPpWLTXHV D BUeRKDERELK, Bbseitreren so viel

une serviette en papier et tamponner wie mdglich mit einem Papiertuch und

DYHF GH O-HDX WLqGH HW GWWYSVRQ 6d-RIXPLW ZDUPHP :DVVHU
DYHF O-DLGH G-XQH pSRQJH rglregSeifeniauge mivilfe eines nicht

dans le cas de bourrage, de la scheuernden Schwamm, Tomaten,

WRPDWH GX VDQJ RX VLPLO Blutoder dergeihew, sien Schmutz
UDSLGHPHQW OD VDOHWp D Yhitrineq kfehsehaeth zpepifernen,

SXLV WDPSRQQH] DYHF GH O HDXQWAIQWHDUPHYV :DVVHU XQG P
HW GHV GpWHUJHQWYV QH XW Seife/tupfer-Hie mit ifilfe@ires nicht

G-XQH pSRQJH QRQ DEUDVL Ysgheuernden Schwamm ab.

6W\OR QHWWR\HU DYHF GH OXJ8PRROUHLEHU PLW (WK\ODONH
pWK\OLTXH Diese Methoden sind nur wirksam,

Q%%@_‘LHG SURPSWHYV :PpWMCK\RRGAHY VRQW H I AF D mvann Sie scpmelkhandeln; bei
O

agissez sans tarder; dans certains bestimmten Arten von Flecken ist
WASHV GH WDFKHV O-HIITHW GHLY . LIQUINKWIH@IWM. RLQIULITY WHLO
sera partiel. erfolgreich.
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Rivestimenti / Covers
Rev!tements / Ausf"hrungen

by SPRADLING

122-0001 122-0002 122-0005 122-0009 122-0013

122-0073 122-0010 122-1014 122-1051 122-1077

122-1078 122-2003 122-2011 122-2012 122-2016

122-6061 122-2064 122-2089 122-2090 122-2091

122-2092 122-2093 122-2094 122-2095 122-2096

122-2097 122-2098 122-2099 122-2100 122-2101

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100' Vinyl

Solidit+ alla luce | Light fastness | Solidit$ + lami;re | Lichtechtheit: 7

Resistenza all<abrasione | Abrasion resistance | R$sistance + leabon | Scheuerfestigkeit: >300.000 Martindale

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audg Feuersicherung: UE: EN 1021 Part 1 and 2

US: CAL TB 117-2013, section E - ES: UNE 23.727-90 1R / M.2 - FR: NF P 92-503 / M2 - DE: DIN 4102 B - IT: UNI 9175 FAL Class 1.IM - AT: {NORM B 3825

AT: {NORM A 3800 Teil 1 - USA: FMVSS 302 - USA: FAR 25/853 - EN 71-2: 2006 ] Al: 2007 - Toy safety - Part 2: Flammability - UV-Resistance XENOTEST DIN
54004/ NTC 1479

Dettagli tecnici | Technical details | D$tails tectiques | Technische Details: Antibacterial, AntifungaAntimycotic. Anti-stain and anti-static Finish.

&’ PERMABLOK®®

Fireproof



122-2102 122-2103 122-2104

122-3007 122-3066 122-3067

122-4002 122-4003 122-4004

122-4012 122-4024 122-5008

122-5019 122-5020 122-5063

122-6560 122-7001 122-7002

Avvertenza: Possibili variazioni
GL FRORUH WUD XQD SDUW shanb intth€seay¥s biede to be
sono tecnicamente inevitabili. |
colori riprodotti in queste pagine printed with care, the literature co-
hanno valore indicativo. Per lour reproductions are subject to
quanto accurate, le riproduzioni usual reservations and all colours
IRWRJUDAFKH GHL FDW D O Rih&ylbetth&hbid at any time as
campionari sono suscettibili a per production necessities.
variazione secondo necessita

GHOO-DJLHQGD

Manutenzione: Maintenance: The vinyl should
Il vinile deve essere pulito be cleaned periodically in order to
regolarmente per mantenere maintain its appearance and
LQWHJUR O-DVSHWWR H S UpevenChlild-dp 6f Birt and
formazione di depositi di sporco e contaminants. Any stain, spills,

di agenti contaminanti. or soiling should be cleaned up
Eliminare prontamente qualsiasi promptly to prevent the possibility
macchia o sporco per evitare che of permanent staining. Use
macchie dimenticate non vengano soft soapy solutions or special

piu via. . cleaning products for vinyl fabrics
3XOLUH OD VXSHUAFLH GH QG Mhibve\staisRn the surface of
utilizzando soltanto un panno the material. Remove only with a
bianco inumidito e saponi o damp white cloth.
GHWHUJHQWL QHXWUL VSHFLAFL SHU

tessuti in vinile.

Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORMatige: Les couleurs reprises

FRQVLGHUHG DSSUR[LPDW Hiniguénwri{ &tkrd Kdicatif.

122-2105 122-3001

122-3068 122-4001

122-4010 122-4011

122-5009 122-5010

122-6004 122-8062

122-9001 122-9002

Wichtig: Alle Farbfotos der
GDQV FHV SDJHV VRQW G R @&&ghoge/und Musterkarten

sind mit Vorbehalt anzusehen.
$XVVL AGgOHV TXH SXLVV HEaWwabweithbngen sind druckte-
les reproductions de couleurs chnisch bedingt. Die Farben
VXU FDWDORJXH HW GHYV p kénbed ki¢islierseigjederzeit
FHX[ FL VRQW VXMHWYV D X[ aufgrurid Wori Matkterfordernis-
KDELWXHOOHV HW SHXYH Q ¥énmgaabddrt werden.
PRGLApPV VXLYDQW OHV H[LJHQFHV GH

la production.

Entretien: G pYLWHU O DFFXP ReiDigung @as Material sollte
GH VDOHWp HW GH FRQW D AriLrgdel@aliyen Abstanden
7TRXWH WDFKH GpYHUVH P H@gWinigt werden, um das

RX VDOLVVXUH GRLW rW U H AQddahew R \gohalten und ein
LPPpGLDWHPHQW SRXU pY LAtddidmelXvdh Seidutz und
ne devienne permanente. Utilisez Verunreinigungen zu vermeiden.
des solutions savonneuses

douces ou des produits de und Beanspruchung ist eine

QHWWR\DJH VSPFLDX[ SRXUKWKAOMUH 5HLQLIXQJ QRWZHQGLJ

YLQ\OHV DAQ G-{WHU OHYV \W&KeK ohriizWnd jegliche
OD VXUIDFH GX PDWpULDX S8iwtar2dn\Vdit]auf das Material
uniquement un tissu blanc et gelangen, sollten unverziglich
humide. entfernt werden, um eine
permanente Verschmutzung zu
vermeiden. Verwenden Sie mildes
Seifenwasser oder speziell fir
Vinylstoffe/Kunstleder empfohlene
Produkte zur Reinigung und
Entfernung von Flecken auf der

2EHUAIFKH %HQXW]HQ 6LH

zur Reinigung lediglich ein
weiBes, feuchtes Tuch.

-H QDFK 1XW]XQJVKIXAIJNHLW
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BLAZ

by CAMIRA

Rivestimenti / Covers
Revetements / Ausf€hrungen

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100% Lrea vergine. Tinture prive di metalli pesanti. - 100% Virgin Wool. Non melié&c dyestuffs.!
- 100% Laine vierge. Teintures non m"talliques - 100% Schurwolle. Farbsoffe ohne Schwermetall.

Solidit# alla luce | Light fastness | Solidit" # l&umi$re | Lichtechtheit: 5 (ISO 105 + B02.1999)

Resistenza all'abrasione | Abrasion resistance | R"sistance # l'absion | Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audd Feuersicherung: BS EN 1021 + 1-2006 (cigarette ) - BS EN 1021+ 2.2006 (nteh) - BS 7176-2007 Low Hazard -
UNI 9175 Class 1IM (FR PU 35 Kg/m3)

Resistenza allo sfregamento | Fastness tu Rubbing | Resistance awftement: Humide | Reibechtheit: Wet: 4 Dry (ISO 105 + x12-2002)
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CUz 35

CUZ 62 Cuz 63 CuUz 67

CUZ 90

Manutenzione: Regolarmente _ Maintenance: Vacuum

FRQ DVSLUDSROYHUH 6WUR A Qdgulary. Professionally dry clean
leggermente con panno umido. or wipe clean with a damp cloth.
Lavaggio a secco professionale.

Avvertenza: Possibili variazioni
GL FRORUH WUD XQD SDUW L W Bhdwnin thédé/\pabbs have to be
sono tecnicamente inevitabili. |
colori riprodotti in queste pagine printed with care, the literature co-
hanno valore indicativo. Per lour reproductions are subject to
quanto accurate, le riproduzioni usual reservations and all colours
IRWRJUDAFKH GHL FDWD O RJK Lmaiib&dHdnged at any time as
campionari sono suscettibili a per production necessities.
variazione secondo necessita

GHOO-DJLHQGD

Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORXUWMotice: Les couleurs reprises

FRQVLGHUHG DSSUR[LPDWH $anigtierRexitiKitre indicatif.

Cuz 82 CUZ 86

Entretien: Aspirer Reinigung: Regelméssig

UpJXOLqQUHPHQW 1HWWR\DJH &bsEudén, Professionelle

professionnel autrement essuyer Chemische Reinigung, oder mit

avec une chiffon humide einem feuchten Tuch Vorsichtig
abwischen.

Wichtig: Alle Farbfotos der
GDQV FHV SDJHV VRQW GRQQ p Kataloge und Musterkarten

X sind mit Vorbehalt anzusehen.
$XVVL AGqOHV TXH SXLVVHQW Fabdteichungen sind druckte-
les reproductions de couleurs chnisch bedingt. Die Farben
VXU FDWDORJXH HW GHYV pFK D Q3neOHarRt€larseitig jederzeit
FHX[ FL VRQW VXMHWYV DX[ U p Vadfgrifnd Von Markterfordernis-
KDELWXHOOHV HW SHXYHQW rVgdhideandert werden.
PRGLApPV VXLYDQW OHV H[LJHQFHV GH

la production.
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Rivestimenti / Covers
Revetements / Ausf€hrungen

by CAMIRA

MLFO1 MLF02 MLFO3 MLFO05 MLF06
MLFO7 MLF08 MLF09 MLF10 MLF12
MLF13 MLF14 MLF15 MLF16 MLF17
MLF18 MLF19 MLF20 MLF21 MLF22
MLF23 MLF24 MLF25 MLF26 MLF28
MLF29 MLF31 MLF32 MLF34 MLF35

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 75% Lamvergine, 25% Lino - 75% Virgin Wool, 25% Flax!- 75% Laine Vierge, 25% Lin
- 75% Schurwolle, 25% Flachs

Solidit# alla luce | Light fastness | Solidit" # l&umi$re | Lichtechtheit: 5
Resistenza all'abrasione | Abrasion resistance | R"sistance # l'absion | Scheuerfestigkeit: >50.000 Martindale

Reazione al fuoco | Flammability | Classement audd Feuersicherung: EN 1021 - 1 (cigarette) - EN 102 - 2 (match) - NFPA 260 + UFAC Class 1 - BS 7176 Low Hazard
- BS 5852 Ignition Source 5 - BS 7176 Medium Hazard - NF D 60-013 - &NORM B 3825 * A 3800-1 - UNI 9175 Classe 1 IM - BS 5867-2 Type B Curtains * Drapes

Resistenza allo sfregamento | Fastness tu Rubbing | Resistance awftement | Reibechtheit: Wet 3/ Dry 4 (ISO 105 - X12)

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rjung und Waschen

\

Fireproof



Manutenzione: Maintenance: Entretien: $VSLUHU UpJXOLqUHPH@WIgung: Regelmassig
Aspirare regolarmente. Pulire con I9DFXXP UHJXODUO\ :LSH ZLW KEduyez avec un chiffon humide absaugen. Mit einem feuchten
un panno umido usando acqua damp cloth using soap and water avec du savon et de l'eau ou 7XFK PLW :DVVHU XQG 6HLIH
€ sapone o usare uno shampoo or use proprietary upholstery XWLOLVH] XQ VKDPSRRLQJ H[F&WXisthdn oder mit einem
VSHFLAFR SHU WDSSH]]JHULD 3ltitdpoo. For deeper cleaning pour les tissus d'ameublement. geeigneten Polstershampoo
una pulizia pit profonda, utilizzare use steam or professionally dry Pour un nettoyage en profondeur, behandeln. Fur eine
il vapore o un lavaggio a secco clean. Full details can be found utilisez la vapeur ou un nettoyage Grundreinigung bitte Dampf oder
professionale. in our cleaning and disinfection a sec professionnel. professionelle Trockenreinigung
guide. verwenden.

Possibili variazioni Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORXUWotice: Les couleurs reprises Wichtig: Alle Farbfotos der
GL FRORUH WUD XQD SDUW L W BhétvnOn the3a\papbs have to be GDQV FHV SDJHV VRQW GRQ Q pkhtdloge und Musterkarten
sono techicamente inevitabili. | FRQVLGHUHG DSSUR[LPDWH $ (niguemexveKitre indicatif. sind mit Vorbehalt anzusehen.
colori riprodotti in queste pagine printed with care, the literature co- $XVVL AGgOHV TXH SXLVVHQW Favadbeichungen sind druckte-
hanno valore indicativo. Per lour reproductions are subject to les reproductions de couleurs chnisch bedingt. Die Farben
quanto accurate, le riproduzioni usual reservations and all colours VXU FDWDORJXH HW GHYV pFK Dipiend@dReErseitig jederzeit
IRWRJUDAFKH GHL FDWDORJKLméay ltg ldHanged at any time as FHX[ FL VRQW VXMHWYV DX[ U p ViHdoividgn Markterfordernis-
campionari sono suscettibili a per production necessities. KDELWXHOOHV HW SHXYHQW r¥ébdgeandert werden.
variazione secondo necessita PRGLApPV VXLYDQW OHV H[LJHQFHV GH

GHOO-D]JLHQGD la production.
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Rivestimenti / Covers
Revetements / Ausf€hrungen

by KVADRAT

113 123 126 133 136
143 152 163 173 183
196 223 233 242 252
266 276 286 296 326
346 356 362 373 383
393 406 412 422 433

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 90% Lanvergine pettinata, 10% Nylon. Tinto in ;occo - 90% New wool worsted, 10% Nylon.
Material dyed - 90% Laine vierge peign”, 10% Nylon. Ténture en bourre - 90% Schurwolle Kammgarn, 10% Nybn. Materialgef<rbt.

Solidit# alla luce | Light fastness | Solidit" # l&umi$re | Lichtechtheit: (ISO) 5-7.

Resistenza all'abrasione | Abrasion resistance | R"sistance # I'absion | Scheuerfestigkeit: >100.000 Martindale

Reazione al fuoco | Flammability | Classement autig Feuersicherung: AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 ith treatment - BS 5852 ignition source 3, BS 5852part 1
- IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment - IMO FTPCode 2010 Part 8 - NF D 60 013 - NFPA 260 - SN 198 898 5.3 with treatment

- UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013 - EN 1021-1/2 - AS/NZS 3837 class 2 - &NORM B1/Q1 - ASTM E84 Class A Unadhered - ASTM E84 Class A Adhered

- GB 50222 B1 with treatment (Chinese)

Resistenza allo sfregamento | Fastness tu Rubbing | Resistance awftement | Reibechtheit: 4-5 dry, 4 wet

Pilling | Pilling | Boulochage | Pilling: (EN ISO) 4.

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rgjung und Waschen w Zgg @ @

© @ O

IMO-MED Fireproof Acoustic




954

Manutenzione Maintenance: Entretien: $VSLUHU UpJXOLgUHPHQMINIgUNy: Regelmassig absaugen.
Aspirare regolarmente. Pulire con un I9DFXXP UHJXODUO\ :LSH ZLWK [Es€ufeR &sec un chiffon humide avec OLW HLQHP IHXFKWHQ 7XFK PLW :
panno umido usando acqua e sapone _ cloth using soap and water or use du savon et de I'eau ou utilisez un und Seife abwischen oder mit einem
R XVDUH XQR VKDPSRR VSHFL A Fopaétddy upholstery shampoo. VKDPSRRLQJ H[FOXVLI SRXU O H dedherevt Ralstershampoo behandeln.
tappezzeria. Per una pulizia piti For deeper cleaning use steam or d'ameublement. Pour un nettoyage Fir eine Grundreinigung bitte Dampf
profonda, utilizzare il vapore o un professionally dry clean. Full details can en profondeur, utilisez la vapeur ou un oder professionelle Trockenreinigung
lavaggio a secco professionale. be found in our cleaning and disinfection nettoyage a sec professionnel. verwenden.
guide. Notice: Les couleurs reprises dans \Wichtig: Alle Farbfotos der Kataloge

Possibili variazioni di
FRORUH WUD XQD SDUWLWD H OVmOWW D7 KR QRLVKLQJ FRORXUV \FMNZ@DJHV VRQW GRQQpPHV XQ L TdHvRistekidvte sind mit Vorbehalt
tecnicamente inevitabili. | colori riprodotti in these pages have to be considered WUH LQGLFDWLI $XVVL AG qOahyusEheh. Faubabwidh@yén sind

in queste pagine hanno valore indicativo. DSSUR[LPDWH $OWKRXJK SULQ W’W@ *Z IQ/VW RHIPYW RGXFWLRQV GH &rRckt€rhhi$thbedingtDie Farben

Per quanto accurate, le riproduzioni fo- the literature colour reproductions are ORJXH HW GHV pFKDQWL O Qdn@N hérstedrseitig jederzeit aufgrund
WRJUDAFKH GHL FDWDORJKL H GibjecR®URELBratbbs and all VRQW VXMHWYV DX[ UpVHUYHV KW@WNM&@M%S"IWanden

sono suscettibili a variazione secondo colours may be changed at any time as SHXYHQW rWUH PRGLApPV VXLYD@dteHV H[LJIH

QHFHVVLW] GHOO-DJLHQGD per production necessities. ces de la production.



RIVET

by CAMIRA

EGL 01 EGL 03
EGL 08 EGL 09
EGL 13 EGL 14
EGL 19 EGL 20
EGL 25 EGL 26
EGL 32 EGL 34

EGL 04

EGL 10

EGL 15

EGL 21

EGL 27

EGL 35

416

EGL 05

EGL11

EGL 16

EGL 23

EGL 31

EGL 36

Rivestimenti / Covers
Revetements / Ausf€hrungen

EGL 07

EGL 12

EGL 18

EGL 24

EGL 33

EGL 37

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100% Reeve= Poliestere riciclato - 100% Repreve = Recycled Polyester. -100% Repreve=

Polyester Recycl" - 100% Repreve= Recycelte Polyeser

Solidit# alla luce | Light fastness | Solidit" # l&umi$re | Lichtechtheit: 6

Resistenza all'abrasione | Abrasion resistance | R"sistance # l'absion | Scheuerfestigkeit: >50.000 Martindale

Reazione al fuoco | Flammability | Classement autig Feuersicherung: EN 1021 - 1/2 - BS 7176 Low Hazard - UNI 9175 Classe 1 IM

Resistenza allo sfregamento | Fastness tu Rubbing | Resistance awftement | Reibechtheit: Dry/Wet 4 ISO 105-X12

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rgjung und Waschen

\

Fireproof
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: Maintenance : Entretien: Reinigung:
Aspirare regolarmente con Vacuum regularly. Wipe clean Aspirer r'gulierement. Essuyer Regelmi#ssig absaugen, dazu mit
aspirapolvere. Strolnare with a damp cloth. avec un chiffon humide. einem feuchten Tuch abwischen.
leggermente con un panno umido.
Avvertenza: Possibili variazioni Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORXWAME: Les couleurs reprises Wichtig: Alle Farbfotos der
GL FRORUH WUD XQD SDUWshwib irtth€e Pa0é&¥ hake to be GDQV FHV SDJHV VRQW G R ®a&agtoge/und Musterkarten sind
sono techicamente inevitabili. | FRQVLGHUHG DSSUR[LPDW Hiniguénwri ®tXré idicatif. Aussi mit Vorbehalt anzusehen. Far-
colori riprodotti in queste pagine printed with care, the literature AGgqOHV TXH SXLVVHQW rWw batweithihgerHsiid Rucktechni-
hanno valore indicativo. Per colour reproductions are subject to ductions de couleurs sur catalogue sch bedingt. Die Farben kénnen
quanto accurate, le riproduzioni usual reservations and all colours HW GHV pFKDQWLOORQV F HxrtéllerseitiR @iérzeit aufgrund
IRWRJUDAFKH GHL FDW D O Rnldylbetdhahgret at any time as VXMHWYV DX[ UpVHUYHV KD EarWXrki@i@demissew geandert
campionari sono suscettibili a per production necessities. SHXYHQW rWUH PRGLApPV VXéerdeD.QW OHV
variazione secondo necessita H[LJHQFHV GH OD SURGXFWLRQ

GHOO-D]LHQGD
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S I E E L I I a I O Rivestimenti / Covers
Revetements / Ausf€hrungen

by KVADRAT

105 113 124 133 153
176 195 205 213 226
236 246 253 266 276
283 336 376 383 416
426 436 446 453 466

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 90%adna 10% nylon- 90% New wool, worsted 10% nylon - 90% Laine vierge peign”, 10% Nylon
- 90% Wolle, 10% Nylon

Solidit# alla luce | Light fastness | Solidit" # l&umi$re | Lichtechtheit: 5-7, ISO 105-B02

Resistenza all'abrasione | Abrasion resistance | R"sistance # l'absion | Scheuerfestigkeit: 100.000, EN ISO 12947

Reazione al fuoco | Flammability | Classement autde Feuersicherung: EN 1021 - 1/2 - BS 5852, ignition source 2-3
DIN 4102 B2, &norm B1/Q1 NF D 60 013 - Classe 1IM US Cal.Tech.Bull.117, Sec.EIMO A.652(16)

Resistenza allo sfregamento | Fastness tu Rubbing | Resistance awftement | Reibechtheit: EN ISO 12945

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rgjung und Waschen S , Z ; g ; ® @

RESISTANT



476 506 515
553 576 616
666 686 713
756 776 796
883 906 916
966 976 983

Maintenance: Vacuum
Aspirare regolarmente con regularly. Professionally dry clean.
aspirapolvere. Lavaggio a secco

professionale.

Avvertenza: Possibili variazioni
GL FRORUH WUD XQD SDUW LW BhéwrOn hé3d\phiges have to be
sono tecnicamente inevitabili. |
colori riprodotti in queste pagine printed with care, the literature co-
hanno valore indicativo. Per lour reproductions are subject to
quanto accurate, le riproduzioni usual reservations and all colours
IRWRJUDAFKH GHL FDWDORJK Lmayb&dhanged at any time as
campionari sono suscettibili a per production necessities.
variazione secondo necessita

GHOO-DJLHQGD

Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORXU Wotice: Les couleurs reprises

FRQVLGHUHG DSSUR[LPDWH $ QnifféRextiKitre indicatif.

526 533

636 645
716 746
806 865
946 953
996

Entretien: $VSLUHU UpJXOLqUHPH@WJUNY: Regelmassig
Nettoyage a sec professionnel. absaugen, Professionelle
Chemische Reinigung.

Wichtig: Alle Farbfotos der
GDQV FHV SDJHV VRQW GRQ Q pkhtloge und Musterkarten

sind mit Vorbehalt anzusehen.
$XVVL AGgOHV TXH SXLVVHQW Favadibeichungen sind druckte-
les reproductions de couleurs chnisch bedingt. Die Farben
VXU FDWDORJXH HW GHYV pF K Di@iménde@sRelEseitig jederzeit
FHX[ FL VRQW VXMHWYV DX[ U p ViHdouvidgn Markterfordernis-
KDELWXHOOHV HW SHXYHQW r¥ébdeandert werden.
PRGLApPV VXLYDQW OHV H[LJHQFHV GH

la production.



420

I E P M E I A Rivestimenti / Covers
Revetements / Ausf€hrungen

by GABRIEL

60004 60011 60021 60090 60092
61102 61103 61104 61149 61150
61151 61152 62057 62073 63075
63082 64013 64159 64177 64178
64179 64181 64182 65011 65018

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100% Trevira

Solidit# alla luce | Light fastness | Solidit" # l&umi$re | Lichtechtheit: 5-7

Resistenza all'abrasione | Abrasion resistance | R"sistance # |'ahsion | Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale

Reazione al fuoco | Flammability | Classement autig Feuersicherung: EN1021 1*2 - BS5852 0*1 - BS5852 Crib 5 - DIN 4102-B1 - CAL 117E -
FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) - ?norm B3825 B1+Q1 - NFP92-503-M1 - CA TB 117-2013 - BS7176 Medium hazard - AM18 - NF D 60-013 - IMO MSC 307 (88) -
Annex 1 part 8 - MED certi;cate IMO - UNI 9175 Class 1 EMME

Resistenza allo sfregamento | Fastness tu Rubbing | Resistance awftement | Reibechtheit: 4-5 (wet ) + 4-5 (dry)

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | REjung und Waschen M K g

®

RESISTANT



65093 65094 66018
67007 67072 68118
Manutenzione: Maintenance: Vacuum
Aspirare regolarmente con regularly.

aspirapolvere.

Possibili variazioni
GL FRORUH WUD XQD SDUWLW Bhéivr(On é&\peiges have to be
sono tecnicamente inevitabili. |
colori riprodotti in queste pagine printed with care, the literature co-
hanno valore indicativo. Per lour reproductions are subject to
quanto accurate, le riproduzioni usual reservations and all colours
IRWRJUDAFKH GHL FDWD O RJK Lmby BHhanged at any time as
campionari sono suscettibili a per production necessities.
variazione secondo necessita
GHOO-DJLHQGD

Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORXU\Wotice: Les couleurs reprises

66019 66148

68119 68120

Entretien: $VSLUHU UpJXOLqUHPH@WQgUNg: Regelméassig

absaugen,

Wichtig: Alle Farbfotos der
Kataloge und Musterkarten

sjnd mit Vorbehalt anzusehen.
GDQV FHV SDJHV VRQW GRQQRH| abweichungen sind druckte-

FRQVLGHUHG DSSUR[LPDWH $QidteRmensKiitre indicatif. Chwm‘ﬁedingt' Die Farben

$XVVL AGqOHV TXH SXLVVHQWg erstellerseitig jederzeit
les reproductions de couleurs faryncl v terfordernis-
VXU FDWDORJXH HW GHYV pFKD%% e
FHX[ FL VRQW VXMHWV DX[ Up :
KDELWXHOOHYVY HW SHXYHQW rWUH

PRGLApPV VXLYDQW OHV H[LJHQFHV GH

la production.
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X I R E M E P I Rivestimenti / Covers
Revetements / Ausf€hrungen

by CAMIRA

YS004 YS005 YS009 YS024 YS026
YS030 YS035 YS045 YS046 YS047
YS071 YS072 YS073 YS074 YS076
YS077 YS079 YS081 YS082 YS084
YS091 YS094 YS095 YS096 YS097

Composizione | Composition | Composition | Zusammensetzung: 100% Xtreme FR=

Solidit# alla luce | Light fastness | Solidit" # l&umi$re | Lichtechtheit: ISO 105-B02-1999

Resistenza all'abrasione | Abrasion resistance | R"sistance # |'ahsion | Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale

Reazione al fuoco | Flammability | Classement autig Feuersicherung: BS EN 1021 - 2:2006 (cigarette) - BS EN 1021 - 2:2006 (match) - BS 7176:2007 Low Hazard -
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 - BS 7176:2007 Medium Hazard - UNI 8456 * UNI 9174 Class 1 - NF - P - 92 - 507 M1 - NF D 60-013:2006 -
DIN 4102 B1 - Class 1IM M1

Manutenzione e lavaggio | Cleaning and washing | Nettoyage et lavage | Rgjung und Waschen ; 2 ; @ \ '

®

RESISTANT
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YS100

Maintenance: :DVKDEOH
to 60°C. Vacuum regularly.

lavabile a 60°.
Manutenzione con aspirapolvere.

Nettoyage: /DYDEOH MXVTX-j Reinigung: :DVFKEDU ELV
f& $VSLUHU UpJXOLqUHPH Q VWRegelmassig staubsau-G-en.

VWURAQDUH OHJJHUPHQWH FRQLSMHQRM®HDQ ZLWK D GDPS FORWKX\HU DYHF XQH pWRIIH KX PRa2tHnit einem feuchten Tuch

umido. Con uso di detergente
neutro per tessuti.

or shampoo using proprietery
upholstery shampoo.

Batch to batch variations in
shade may occur.

Sono possibili leggere variazioni
di colore.

Possibili variazioni
GL FRORUH WUD XQD SDUW LW BhotvrOn Dé3&\pagbs have to be
sono tecnicamente inevitabili. |
colori riprodotti in queste pagine printed with care, the literature co-
hanno valore indicativo. Per lour reproductions are subject to
quanto accurate, le riproduzioni usual reservations and all colours
IRWRJUDAFKH GHL FDWDORJK Lmakib&dHdnged at any time as
campionari sono suscettibili a per production necessities.
variazione secondo necessita
GHOO-DJLHQGD

Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORXUWotice: Les couleurs reprises
FRQVLGHUHG DSSUR[LPDWH $ OnitjueRenttitre indicatif.

RX QHWWR\HU j O-DLGH G:-XQ ShbWischn, tder mit
DSSURSULp SRXU-WLVVXV G- D Rikkex speziellen Polsterschaum
blement. behandeln.

Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Ecarts des coloris possibles.

Wichtig: Alle Farbfotos der
GDQV FHV SDJHV VRQW GRQ Q pketaloge und Musterkarten

sind mit Vorbehalt anzusehen.
$XVVL AGgOHV TXH SXLVVHQW Fafabieichungen sind druckte-
les reproductions de couleurs chnisch bedingt. Die Farben
VXU FDWDORJXH HW GHV pF KD kpierthersreevseitig jederzeit
FHX[ FL VRQW VXMHWYV DX[ U p\atfgiméeiwsn Markterfordernis-
KDELWXHOOHV HW SHXYHQW r\&ed geéandert werden.
PRGLApPV VXLYDQW OHV H[LJHQFHV GH

la production.

f&
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Solo per Noldor
For Noldor only
Pour Noldor seul
Nur fer Noldor

o

E un prodotto che privilegia This is a product that highlights
O-XVR WULGLPHQVLRQDOH G H Ghevthke¥ dinensnal aspects
ne aumenta le prestazioni of the fabric, and through
fonoassorbenti e si adatta its design, increases sound
perfettamente ad interventi di absorbing qualities, while
progettazione di interni. Il disegno being perfectly adaptable to any
GHO ULOLHYR HVSDQGH OH SRei@ Hedy@intéRntion. The
decorative che si integrano con GHVLJQ RI LWV HPERVVLQJ
O-XVR GHO FRORUH the decorative potential that
is possible together with an
Manutenzione: usare integrated use of color.
FRQ UHJRODULWj O-DVSLUDSROYHUH
a beccuccio liscio, senza Maintenance: Use the vacuum-
spazzolare. cleaner with smooth spout
UHJXODUO\ GRQ:-W EUXVK

Avvertenza: Possibili variazioni
GL FRORUH WUD XQD SDUWLW BhéivrOn Dhé€s¥\pades have to be
sono tecnicamente inevitabili. |
colori riprodotti in queste pagine
hanno valore indicativo. Per colour reproductions are subject to
quanto accurate, le riproduzioni usual reservations and all colours
IRWRJUDAFKH GHL FDW D ORJK Lmay b&d¢hanged at any time as
campionari sono suscettibili a per production necessities.
variazione secondo necessita

GHOO-D]LHQGD

printed with care, the literature

Warning: 7KH AQLVKLQJ FRORXU\otice: Les couleurs reprises

FRQVLGHUHG DSSUR[LPDWH &il@igiefiRrX d tire indicatif. Aussi

ARG

Grace a son impression en 3D, ce JUMP ist ein Material, das sich

tissu a un fort potentiel acoustique wegen der schallabsorbierenden

HW LO V-DGDSWH SDUIDLWH P HEy@hsthxften\Wh aevw

W\SH G-DPpQDJHPHQW L QW pU LdreKiihensionalen Verarbeitung

Avec son motif en relief et sa sehr gut fir den Einsatz in

SDOHWWH GH FRXOHXUV LO VEI@Wngded kit verschiedenem

GDQV WRXV OHV XQLYHUV G pFAnbiente eignet. Die
H[SDQGV Stoffeigenschaften und das

Nettoyage: utiliser un aspirateur Stoffdesign ermdglichen

GH WDEOH j EHF VXFHXU HQ pamewesgeéuswahl von

de brosser. Farbkombinationen.

Reinigung: Regelmassig mit
der Fugenduse absaugen

Wichtig: Alle Farbfotos der
GDQV FHV SDJHV VRQW GRQ Q pKatdloge und Musterkarten
sind mit Vorbehalt anzusehen.
AGqOHV TXH SXLVVHQW rWUH 6abdbweichungen sind
reproductions de couleurs sur drucktechnisch bedingt. Die
FDWDORJXH HW GHV pFKDQW L athBrkéhnen herstellerseitig
FHX[ FL VRQW VXMHWYV DX|[ U p jete¥itavfgrund von
KDELWXHOOHV HW SHXYHQW rWadkierfordernissen geéndert
PRGLApPV VXLYDQW OHV H[LJHQErted. GH

la production.



